Produktblatt a Clquec

Dreieckleisten
Art. 00.050, 00.051

» Optimale QuerschnittsmaBe

» Wetterbestdndig

e Ldrche: Biegsam, gut zu nageln
Eiche: Besonders denkmalgerecht
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Larchen- oder Eichenholzleisten fur die Verbindung zwischen Mauerwerk und Fach-
werkbalken. Der Querschnitt ist auch fur alte unregelmdaBige Balken ausreichend bieg-
sam und anpassungsfahig. Die Hohe entspricht der Dicke der gefachabschlieBenden
Lehmmortelfuge. Larchenholz ist stabil, besténdig und sehr gut zu nageln. Dreiecklei-
sten aus Eiche sind fur Fachwerkhduser aus Eichenholz sehr denkmalgerecht. /
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Produktblatt a Clquec

Dreieckleisten
Art. 00.050, 00.051

Anwendung Leisten aus bestdndigem Larchenholz (ClayTec 00.050) oder Eichenholz
(ClayTec 00.051) fur die Fachwerksanierung und Denkmalpflege.

Beschaffenheit Kernholz mit rechtwinkligem Dreieckquerschnitt, séigerau.
00.050 Larche: Schenkellénge ca. 17 mm, Basis ca. 24 mm,

Hohe (Aufkantung in der Fuge) ca. 10 mm.

00.051 Eiche: Schenkelldnge ca. 19 mm, Basis ca. 26 mm,

Héhe (Aufkantung in der Fuge) ca. 12 mm.

Lieferform Im Bund zu 12 Stlck. Ldnge 2,0 m (auch 1,0 m Stlicke)

Lagerung Trocken und luftig lagern, nicht unter Folie. Bei Transport und Lagerung vor
N@sse und Schwitzwasser schutzen.

Materialbedarf Je Pal. Leichtlehmsteine Normalformat NF ca. 1 Bund. Der Materialbe-
darf kann abhdngig von Gefachformen und -gréBen sehr unterschiedlich sein.

Verarbeitung Dreieickleisten dienen als Aufkantung der mechanischen Verbindung
zwischen Fachwerk und Ausmauerung. Sie werden auf mindestens zwei gegenuber-
liegenden Seiten mit nichtrostenden Négeln oder Schrauben in den Fldchen der Bal-
kenflanken in ausreichend engem Abstand befestigt. Befestigungsmittel vorzugsweise
Edelstahlschrauben, mindestens aber feuerverzinkten Schrauben. Eiche ggf. vorboh-
ren. Die Achsen der Leisten sollen ungeféhr in der Mitte der Stdrke des Ausfachungs-
mauerwerks liegen, entsprechend ca. 7-8 cm von der Bundfl@che der Balken entfernt.

Reklamationsanspriiche, die nicht aus werkseitigen Mischfehlern resultieren, sind
ausgeschlossen. Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Stand 2026/9.



