Produktblatt

Jutegewebe

Art. 35.002

 Traditionell

* Aus pflanzlichen Fasern

ClayTec Jutegewebe ist ein Leinwandgewebe aus Jutegarn, appretiert mit Polysach-
harid (Stdrke). Jutegwebe ist der historische Klassiker unter den Putzbewehrungsge-

weben.
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Produktdaten und Anwendung siehe Riickseite
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Lehm in Bestform.
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Produktblatt a Clquec

Jutegewebe
Art. 35.002

Anwendung Als Fldchenarmierung fur Lehmputze auf Massivbauuntergrianden im
Innenbereich. Nicht auf Beplankungen und Bekleidungen aus Lehmbau- oder HFA-
Platten, nicht auf HFD-Innendémmplatten.

Beschaffenheit Gewebe aus Jutegarn, appretiert mit Starke. Kette/SchuB ca. 21/20 Fa
pro 10 cm, lichte Maschenweite ca. 4,5x4,5 mm.

Lieferform Auf Rollen. Fldchenarmierung Breite 100 ¢cm, Ldnge 50 m.

Lagerung Trocken, luftig und geschutzt vor direkter Sonneneinstrahlung mindestens
drei Jahre moglich.

Materialbedarf Fldchenarmierung wie m2 Putzfléiche zzgl. 10 % bis 20 % Reserve flr
Verschnitt und Uberlappung.

Verarbeitung Fldchenarmierung: Das Armierungsgewebe wird auf den frisch auf-
getragenen, noch plastischen Mortel aufgelegt und mit dem Filzbrett eingerieben.
Die Uberlappung im StoBbereich muss ca. 10 cm betragen.

Fugenarmierung: Das Gewebe wird dinn mit Lehm-Oberputz fein eingeputzt, dabei
ist der Mértel méglichst auszureiben, damit sich die Fugenbereiche nicht im fertigen
Verputz abzeichnen. In den Kreuzungsbereichen ist die Fugenarmierung auszusparen.
Vor dem Weiterverputz muss der fr den Gewebeeinbau aufgetragene Putzmortel
vollstdndig ausgetrocknet sein. (Das ausschlieBliche Bewehren der PlattenstéBe wird
kaum noch angewendet und setzt Erfahrung mit dieser Technik voraus.)

Reklamationsansprtiche, die nicht aus werkseitigen Mischfehlern resultieren, sind
ausgeschlossen. Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Stand 2026/9.



