FLACHENHEIZUNG UND -KUHLUNG

Anschluss und Inbetriebnahme

Hinweis

Nur original WEM Verbindungsleitungen, Pressfittinge sowie WEM Pressbacken
verwenden! Ansonsten kann keine Gewéhrleistung erfolgen.

Ubergénge auf andere Systeme sind mit Schraub-Press-Ubergéngen herzustellen.
Verarbeitungstemperatur > 5°C

Pressverbindung

Das WEM Verbundrohr wird mit Hilfe der Rohrschere auf
das erforderliche Mal abgelangt. Der Schnitt soll
rechtwinklig zur Rohrachse sein.

Das zu verpressende Rohrende wird mit dem kombinierten
Kalibrier- und Fasenschneidewerkzeug aufgeweitet und
angefast.

Kontrollieren Sie anschlieffend, ob die innere Rohrwand
eine gleichmaRige umlaufende Fase hat.

Der WEM Pressfitting wird auf das saubere, zuvor kalibrierte
und entgratete Rohrende bis zum Anschlag aufgeschoben.
Der korrekte Sitz des Fittings lasst sich Uber das
Kontrollfenster in der Presshillse kontrollieren.

Presszange rechtwinklig auf den Fitting aufsetzen. Der
Pressvorgang ist beendet, wenn die Maschine automatisch
abschaltet oder bei Handhebelpressen bis zum Anschlag
durchgedruckt wurde.
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Die Pressung ist in Ordnung, wenn in der mittleren Pressrille
ein Durchmesser von 16,0 - 16,3 mm gemessen werden
kann.

Schraubverbindung Eurokonus
Das Rohr wird abgelangt, entgratet und kalibriert wie oben

unter Schritt 1 und 2 beschrieben, anschlieBend: Erst %

Uberwurfmutter, dann Klemmring auf das Rohr aufschieben.
Stutzkorper bis zum Anschlag in das Rohr stecken.

Verschraubung in das Gegenstick einstecken und die
Uberwurfmutter mit einem Drehmoment von 40 Nm
anziehen. Hierbei darauf achten, dass das Rohr nicht aus
der Stltzhilse herausgezogen wird.

Nicht belegte Verteilerplatze sind mit Verschlusskappen
abzudichten.
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Spilen und Befiillen
Sind alle Heizkreise am Heizkreisverteiler angeschlossen, wird jeder Heizkreis separat
gespult und die Anlage mit entmineralisiertem Wasser nach VDI 2035 befillt.

Ein Video zur Anleitung dazu finden Sie auf unserer WEB Seite unter Service/ Infomaterial/
Videos.

Das Splilen jedes einzelnen Heizkreises sollte mit groBer Sorgfalt ausgefiihrt werden, um
Verunreinigungen durch den Montageprozess aus dem Rohr zu leiten. Generell miissen alle
neu installierten Heizkreise separat gesplilt und entliiftet werden.

Druckpriifung
Die Druckprifung muss vor Beginn der Verputzarbeiten oder des Bodenbelags durchgefiihrt
werden. Die Druckprifung ist entsprechend dem Druckprifprotokoll durchzufihren und zu
protokollieren.

Ein Video zur Anleitung dazu finden Sie auf unserer WEB Seite unter Service/ Infomaterial/
Videos.

Wenn nach 24 Stunden an keiner Stelle der Wandheizungsflachen, der
Anbindungsleitungen sowie am Verteileranschluss Wasser ausgetreten und der Prufdruck
nicht mehr als 0,1 bar abgesunken ist, gilt die Druckprifung als bestanden und kann
beendet werden.

Achtung: Starke Temperaturschwankungen wahrend der Prifphase kdnnen das Ergebnis
verfalschen.

Arbeitsschritte bei der Druckprufung:

Kugelhahn am Heizkreisverteiler schliel3en

Heizkreise separat spulen, beflullen und entliften

Prafdruck von 5 — 6 bar aufbringen

Druck nach 2 Stunden erneut aufbringen (Druckverlust durch Rohrdehnung moglich)
Prufzeit: 24 h

BN =
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https://wandheizung.de/fileadmin/user_upload/Filme/WEM_Spuelen_und_Befuellen_854x480_20230412200925.mp4
https://wandheizung.de/fileadmin/user_upload/Filme/WEM_Druckpruefung_854x480.mp4
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Hydraulischer Abgleich
Der hydraulische Abgleich der Heizkreise wird nach VOB/C — DIN 18380 gefordert und stellt

eine Notwendigkeit dar, um die Heizungsanlage energieeffizient betreiben zu kdnnen. Der
hydraulische Abgleich der einzelnen Heizkreise erfolgt durch die Einregulierung der
Volumenstrome an den Durchfluss-Stellern am Verteiler. Er dient dazu, die geplante
Temperaturspreizung einzustellen und somit die effiziente Betriebsweise des jeweiligen
Warmeerzeugers zu gewahrleisten. Die einzustellenden Werte sind durch einen
Fachingenieur oder Heizungsfachbetrieb auf Grundlage der vorhandenen Installation zu
berechnen. Wenn die Kalkulation und Mengenermittlung durch uns durchgefuhrt wurde und
die Komponenten der WEM GmbH verbaut sind, stellen wir die Einstellwerte fur den
hydraulischen Abgleich auf Nachfrage bereit.

Elektrischer Anschluss
FUr die Verdrahtung der Raumthermostate wird Kabel NYM 3 x 0,75 mm? oder starker

bendtigt. Wird ein Regler zum Heizen und Kuhlen eingesetzt, wird 4 x 0,75 mm? oder starker
bendtigt.

Die Verdrahtung kann sehr komfortabel mit dem Anschlussmodul vorgenommen werden.
Mit dem Anschlussmodul Master kénnen 6 bzw. 10 Raumthermostate mit den Stellmotoren
verkabelt werden. Uber das Anschlussmodul kann auch die Warmeerzeugung oder eine
Pumpe wie z.B. die der Regelstation angesteuert werden.
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Regelung der Raumtemperatur

Die WEM Flachenheiz- und Kuhlsysteme werden Ublicherweise uber Raumthermostate
geregelt, wobei die raumweise, selbsttatig wirkende Raumtemperaturregelung durch die
EnEV gefordert wird.

Das Raumthermostat schaltet in Abhangigkeit der Raumtemperatur einen oder mehrere
Stellantriebe am Heizkreisverteiler und o6ffnet oder schliel3t damit die entsprechenden
Heizkreise. Bei der Positionierung der Raumthermostate ist folgendes zu beachten:

Die Raumthermostate sollten nicht durch Fremdenergie beeinflusst werden. Demzufolge
durfen sie nicht direkt neben oder auf einer Heizquelle (Wandheizungsflache, Heizkorper, u.
a.) und mindestens in einem Abstand von 20 cm zur Wandheizungsflache installiert werden!
Direkte Sonneneinstrahlung sollte vermieden werden!

Heizkreisverteiler

Die WEM Heizkreisverteiler dienen der zentralen Verteilung des Heiz- und Kihlwassers auf
die einzelnen Heizkreise pro Etage. Sie sind komplett vormontiert und mit allen
erforderlichen Bauteilen bestlickt. Dies erspart zeitaufwandige Montage- und Dichtarbeiten.
Am zentral angeordneten WEM Heizkreisverteiler werden Regelung und hydraulischer
Abgleich der Wandheizungsflachen durchgefihrt.

Im Folgenden sind die Bauteile des Heizkreisverteilers benannt:

Vorlauf-Kugelhahn Durchflusssteller

Automatikentlifter

J4&—— Full- und Entleerhahn

Eurokonus 34"

Ricklauf-Kugelhahn Handverstellung  (wird nach  Ein-
regulierung durch Stellmotor ersetzt)
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Kombination der Wandheizung mit Heizkorpern

Sollen WEM Flachenheizungen in Anlagen mit
Heizkdrpern integriert werden, ist eine Senkung der
vorhandenen Systemtemperaturen far die
Wandheizungsflachen erforderlich. Wenn nicht mehr als
zwei Heizkreise abgesenkt werden mussen, empfehlen
sich Rucklauftemperaturbegrenzer (RTL-Ventile), welche
im Rucklauf der Flachenheizung installiert werden.

Bitte beachten Sie:
Der Einbau einer Unibox erfordert die genaue Kenntnis
des vorhandenen hydraulischen Systems. Wir empfehlen,

den Einbau durch einen Fachbetrieb vornehmen zu lassen.

Am RTL-Ventil kann die Rucklauftemperatur der Flachenheizung von 10°C -

50°C

(Werkseinstellung 40°C) begrenzt werden. Das RTL-Ventil ist ein selbsttatig, stromlos
arbeitender Temperaturregler. Bei Uberschreitung der eingestellten Ricklauftemperatur

schliel3t das Ventil. Erst bei Unterschreitung des Sollwertes 6ffnet das Ventil wieder. Die
Rucklauftemperaturbegrenzer sind zusatzlich mit einem Raumthermostat ausgestattet, um

eine Einzelraumregelung zu ermdglichen.

von/ zur

Multibox K-RTL

Heizkorper O r/

Heizungs- =% ™
anlage
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Wenn mehr als zwei Heizkreise abgesenkt werden muissen, stoRen die RTL-Ventile aus
hydraulischen Grinden an ihre Grenzen.

In diesem Fall wird die Regelstation eingesetzt. Neben einem Mischventil zur Absenkung
der Systemtemperatur enthalt sie eine zusatzliche Zirkulationspumpe, womit gerade in
vorhandenen Installationen mit haufig unbekannten Komponenten ein sicherer Betrieb
gewahrleistet werden kann.

Regelbereich: 20 — 70°C
Nennwarmeleistung ca. 14 kW
Max. Betriebsdruck 10 bar
Pumpe: Grundfos UPM3A/7
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